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markilux 790
Bruksanvisning

markilux 790

1. Lese bruksanvisningen

AOBS!

Les bruksanvisningen en og alle dokumentene som hgrer til produktet (overleveringsprotokoll, viktig informasjon osv.) naye og
fullstendig far du bruker produktet.

2. Kjore markisen inn og ut

of [l

1. Handtaket (4) til trekkprofilen (3) 2. Handtaket (4) trykkes pa lasetappen (9) pa holdestolpen (5) og lases sikkert fast

holdes godt fast og duken trekkes rett ut  ved a slippe handtaket (4) forsiktig.
av kassetten (1) til holdestolpen.

AOBS!

o 9 4 Ved monteringstypene veggholder med veggplate og holder handred er ikke
innkjeringssikringen (11) tilgjengelig.

Innkjering av markisen skjer i omvendt rekkefalge.

I AOBS!

3. Innkjeringssikringen (11) skyves helt Trekkprofilen ma fares slik under innkjering at duken kan vikles opp rettinn i

opp. Fingerskrue (12) trekkes til. kassetten!
Handtaket kan na ikke tas utilsiktet av c
holdestolpen. OBS! Fare for skade!:

Under inn- og utkjering m& handtaket til trekkprofilen alltid holdes godt fast, for
duken star under spenning.

3. Ombygging eller ettermontering

Folgende ombyggingsmuligheter kan senere utfares pa markisen din av din markilux fagforhandler:

Skifte av markiseduken
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4.

markilux mobilfix (alternativ)
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Bilde 1

Bilde 2

For & garantere feilfri funksjon og optimal
dukfering mé& mobilfix holdestolpe (1) og
kassetten (2) veere loddrett og dukkanten
(3) veere horisontal.

Nar mobilfix holdestolpe monteres pa et
niva med helling:

« mobilfix holdestolpe (1) ma ha
underlag (4), slik at den star loddrett.

« Handtaket (5) pa utfoldingsprofilen (se
bilde 1) eller kassetten (2) (se bilde 2)
lgsnes, og forskyves sd mye at det
garanteres at duken (3) gr horisontalt.
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